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AXIS Camera Station
Guide d’installation

Conditions minimales recommandées

Installez AXIS Camera Station sur un ordinateur autonome dédié
principalement a I'’exécution de cette application.

Matériel :

® Intel Pentium 4 avec processeur 2 GHz

e lecteur de CD-ROM

e RAM de 512 Mo

e Disque dur : 1 Go d'espace libre pour I'installation

e Systéme de fichiers NTFS

e Ecran XGA (1 024 x 768) ou résolution plus élevée

e (Carte graphique AGP, Direct Draw (pour MPEG-2/4) avec mémoire de 32 Mo

minimum
Ethernet 100 Mo avec une adresse IP statique

Systéme :

Microsoft Vista Business, Microsoft Windows XP Professionnel SP2,

2000 (SP4), 2003 Server (SP1), Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure,
DirectX version 9.0c ou ultérieure (pour MPEG-2/4)

Prise en charge TCP/IP

Internet Information Server (I1S), pour client Web

Environnement d'exécution Microsoft .NET 2.0 (compris dans le progiciel
d'installation)

Conditions minimales recommandées pour un systeme de 25
caméras complet :

® Dual XEON 3 GHz, RAM de 1 024 Mo, plusieurs disques SCSI
e Réseau fédérateur Ethernet 1 000 mégabits
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Présentation

Le présent document vous aide a installer et configurer AXIS
Camera Station pour les caméras réseau et les serveurs vidéo Axis.
11 présente brievement l'utilisation du logiciel ; pour plus de détails,
reportez-vous a l’aide en ligne ou au Manuel de l'utilisateur de
AXIS Camera Station. Le Manuel de I'utilisateur est disponible sur
le CD et a ’adresse www.axis.com.

AXIS Camera Station est un systeme complet de contréle et
d’enregistrement destiné aux caméras réseau et aux serveurs vidéo
Axis.

La fenétre principale de 'application permet d’accéder rapidement
et facilement a toutes les caméras connectées et configurées, aux
enregistrements, et aux entrées et sorties du systeme. Service en
arriere-plan sous Windows, AXIS Camera Station est
automatiquement lancé lors du démarrage du systéme et continue
de s’exécuter méme si l'utilisateur se déconnecte.

Configuration

Toutes les boites de dialogue permettant de contrdler et configurer
les différentes fonctions du systeme AXIS Camera Station sont
regroupées dans Options, dans le menu File (Fichier).

Clients distants

Pour les clients distants, vous pouvez utiliser « AXIS Camera
Station Client » décrit a la page 22 ou « Application Web d’AXIS
Camera Station » décrit a la page 24.
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Configuration réseau

AXIS Camera Station peut enregistrer et faire défiler des images
vidéo prises a partir de caméras connectées a un réseau local ou
étendu.

Réseau local

Les caméras peuvent étre connectées directement au serveur sur
lequel s’exécute AXIS Camera Station au moyen d’un réseau
Ethernet.

AXIS 221

AXIS 21

64— g

AXIS Camera Station

Internet (réseau étendu)

Pour accéder a AXIS Camera Station a partir d’Internet et
visionner en direct les images prises par les caméras, vous devez
autoriser un ensemble d’adresses IP et de numéros de port dans la
configuration de votre pare-feu.

Reportez-vous a Configuration réseau dans le Manuel de
I'utilisateur d’AXIS Camera Station.
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AXIS Camera Station AXIS Camera Station
Web interface

72—
] (]

AXIS Camera Station AXIS Camera Station
Client software Client software

AXIS 221

AXIS 211

AXIS 225FD

Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur disponible sur le CD et
sur www.axis.com.
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Installation du logiciel AXIS Camera
Station

Installez AXIS Camera Station sur le PC autonome dédié sur lequel
vous souhaitez effectuer les taches d’administration principales de
vos caméras et serveurs vidéo.

1. Insérez le CD dans le lecteur. Si le CD d’installation ne
démarre pas automatiquement, cliquez sur autorun.exe dans
le dossier racine du CD.

2. Dans l'interface du CD, cliquez sur Logiciel, puis sur AXIS
Camera Station.

3. Choisissez votre langue

AXIS Camera Station Setup

Select the language you prefer to install

Frangaiz

Remarque :

Un message peut vous demander d'installer .NET Framework. Suivez simplement
les instructions de I'assistant d'installation.

4. Le systeme vous demande ensuite d’indiquer I’emplacement
d’installation du programme. Si vous n’indiquez pas de
chemin, le programme est généralement installé dans
C:\Program Files\Axis Communications\AXIS Camera
Station.

5. Suivez les différentes étapes de l’assistant d’installation.

Remarque :

Sous Windows XP, vous devez autoriser le pare-feu a accepter les demandes
entrantes émises par AXIS Camera Station Client lorsqu'un message vous le
demande.
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6. Une fois I'installation terminée, ouvrez AXIS Camera Station
a partir de Démarrer > Tous les programmes ou en cliquant

sur I'icone du programme sur le bureau :
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Activation d’AXIS Camera Station

Lors de son premier démarrage, le programme vous demande
d’enregistrer votre licence.

Activation du logiciel au moyen de la clé de
licence

La clé de licence ne peut étre utilisée que pour une installation
simultanée. Une fois enregistrée, elle ne peut pas étre réutilisée. Ne
demandez pas 'activation du logiciel par le code d’accés avant
qu’AXIS Camera Station soit installé sur le poste cible.

La clé de licence constitue votre preuve d’achat ; conservez-la en
lieu str pour vous y référer ultérieurement.

Important !

Lorsque vous entrez la clé de licence et le code d'acces, n'oubliez pas qu'ils distinguent
majuscules et minuscules.

Licence

Pour utiliser AXIS Camera Station, vous devez disposer d’'une
licence de base qui autorise I'emploi d'un nombre précis de
caméras avec le programme. Vous pouvez disposer de licences
pour des caméras supplémentaires sous Options > Parametres
généraux > Licence; pour plus d’informations, reportez-vous au
Manuel de l'utilisateur d’AXIS Camera Station.

Vous pouvez également installer des licences pour le composant
AXIS Image Enhancer, afin d’améliorer la qualité de I'image dans
des conditions de faible visibilité, telles que le brouillard, la fumée,
la pluie et la neige.
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Vous pouvez vous procurer deux types de licence de mise a niveau
aupres de votre revendeur Axis local :

e Licence pour une caméra supplémentaire.

e Licence de mise a niveau logicielle. Vous pouvez
télécharger la mise a niveau d’AXIS Camera Station a
partir du site www.axis.com, l'utiliser pendant une durée
limitée, puis étendre la licence.

Les licences et la durée restante sont affichées dans l'interface du
logiciel. MyAxis (www.axis.com/reg/) présente les licences
enregistrées et les dates d’activation.

Connexion haut débit a Internet :

Enregistrement automatique

Si AXIS Camera Station est installé sur un ordinateur disposant
d’un acces haut débit a Internet, vous pouvez vous enregistrer
automatiquement. Vos informations de licence sont directement
envoyées au serveur Web Axis.

1. Choisissez Version sous licence et cliquez sur OK.

5 Enregistrement licence AXIS

AXISa

COMMUNICATIONS

Activation de la licence

Choaisissez dans quel mode vous souhaitez exécuter AXIS
Camera-Shatiem:

() Version sous licence
O Délai
) Démo

() Wersion gratuite

Infarmations

J'ai une clé de licence que je souhaite enregistier. Accés &
Internet requis.
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2. Entrez les informations demandées. La clé de licence figure
a I'intérieur de la boite du CD AXIS Camera Station. Cliquez

sur Activer.

b Enregistrement licence AXIS
Activation du logiciel

Félicitations pour aveir choisi 415 Camera Station. Entrez les informations ci-dessous pour activer wolre application.
Laclé de licence ne peutétre utilisée que pourune installation simultanée. N'utilisez pas le code d'accés pour activer

le logicieltant qu'AXIS Camera Station n'est pas installé surle poste cible.
4 = champs obligatoires

|« LIy de feence diiingus majuscules of mivscuies. Eniez is ok
arfme: indigué sur fliguetie )

Code de licence : |[ACS1234-12-1234-1234-123456

Informations personnelles Beéales de confidentialié dixis

3. Vos informations de licence sont alors envoyées a Axis
Communications et votre logiciel est activé
automatiquement.

4. Vous pouvez maintenant commencer a utiliser AXIS Camera

Station.

Remarque :
Si la connexion au serveur Web Axis échoue lors de I'enregistrement du logiciel,

effectuez I'enregistrement manuellement en suivant les instructions de la
section Pas de connexion Internet ou connexion bas débit : Enregistrement

manuel.
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Pas de connexion Internet ou connexion bas deébit :
Enregistrement manuel

Si AXIS Camera Station est installé sur un ordinateur sans accés a
Internet (ou avec un acces bas débit), vous pouvez récupérer le code
d’acces nécessaire pour activer le logiciel sur le site Web d’Axis et

I’entrer manuellement.

1. Choisissez Délai et cliquez sur OK.

iy Enregistrement licence AXIS

AXISa

COMMUNICATIONS

Activation de la licence

Choisissez dans quel made vous souhaitez exgcuter AXIS
Carnera Station

(O Wersion sous licence
) Delai
O Démo

() Version gratuite

Informations

J'ai une clé de licence mais pas d'accés Internet. Utiizez
AXIS Camera Station pendant un délai de 5 jours et
contactez Ais Communications pour enegister |a cé de
licence.

2. Entrez la clé de licence et cliquez sur Activer une période de
grace.

“* Enregistrement licence AXIS (3
Activation du logiciel

Félict

pour avair choisi AXIS Camera Station. Entrez les infarmations oi-dessous pour activer vatre application,

de licence ne peut étre utilisée que pourune installation simultanée. N'utilisez pas le code d'accées pour activer
s logiciel tant qu'AXIS Camera Station n'est pas installé sur le poste cible.

Code de licence : [AC5123312-1234-1234-123456 | (LAt e Mmguif;ufmwer ot minscutes Enirez 3 cid

Code diaccss

ID serveur : [p3a123a3aK1233

sove | [ s
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3. L’ID duserveur s’affiche (code contenant des informations sur
votre PC). Notez-le. Vous devrez indiquer I'ID du serveur
lorsque vous remplirez le formulaire Internet relatif a votre
code d’acces.

Youz pouvez maintenant utiizer Ax|S Camera Station
pendant 5 jours sans vous enregistrer.

Pendant ce délai, vous pouvez recevoir le code d'accés
néceszaire pour déverrouiller le pragramme sur nimporte
quel ordinateur ayant accés & Intemet. Aendez-vous &
ladresse..

i axiz com/techsundacs

ou contactez vobre revendeur Auiz. Grace & notie réseau,
vous obtiendrez rapidement une réponse a toutes vos
queshons,

Lorz de l'enregistrement, wous aurez besain de vatre clé de
licence [disponible & lintéreur du baitier du CD AXIS
Camera Station] et de wotre |0 de serveur pour obtenir un
code d'accés.

1D serveur: |FRSE

4. Vous pouvez maintenant utiliser AXIS Camera Station
pendant 5 jours.

Pendant ce délai, vous pouvez recevoir le code d’acces sur
n’importe quel ordinateur ayant acces a Internet. Rendez-vous a
I’adresse :

http://www.axis.com/techsup/acs et entrez les informations
demandées. Lorsque vous avez fini, cliquez sur Soumettre.

5. Une fois que vous avez recu le code d’acces, sélectionnez Oui
pour répondre a ce message, qui apparaitau démarrage d’AXIS
Camera Station.

AXIS Camera Station

9

\_.4/. Le délai expire 2006-10-24, Souhaitez-vous activer votre licence maintenant 7
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6. Entrez votre code d’acces. La clé de licence et I'ID du serveur
sont indiqués automatiquement.
Activation du logiciel

Félicitations pour aveir choisi 2X15 Camera Station. Entrez les informations ci-dessous pour activer watre application.

Laclé de licence ne peut &tre utilisée que pourune installation simultanée. N'uiilisez pas le code d'accés pour activer
le logicieltant qu'AX1S Camera Station n'est pas installé sur le poste cible.

Code de licence : [AC51234121 2341234123468 | (e cif e feence dislingue masculs of miuscues Entier & cid

comme indigue sur Féliguetie )
1D serveur : JaX 33123a3aK123a

Activer l I Annuler ‘

7. Cliquez sur Activer.

8. Vous pouvez maintenant commencer a utiliser AXIS Camera
Station.

Enregistrer un code de licence demo valable
pendant 30 jours ou AXIS Camera Station One

Si vous utilisez la version demo ou AXIS Camera Station One et
désirez utiliser maintenant une license complete d’AXIS Camera
Station, vous pouvez I’enregistrer en allant, a partir du menu
principal, dans Options > Parametres Généraux > License. Suivez
les instructions pour Connexion haut débit a internet:
Enregistrement automatique, voir page 10 ou pas de Connexion
internet ou connexion d base débit: enregistrement manuel, voir
page 12.
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Configuration d’AX1S Camera Station

Une fois le logiciel installé, vous devez le configurer pour vos
caméras et serveurs vidéo. Lors du premier démarrage d’AXIS
Camera Station, une fonction de recherche localise et installe
automatiquement les caméras/serveurs vidéo de votre réseau. Si le
réseau compte plus de caméras que votre licence ne le permet, la
boite de dialogue Installer des caméras apparait automatiquement.
Cochez les cases des caméras/serveurs vidéo a installer dans AXIS

Camera Station.

“F¥ AXIS Camera Station - Installer des caméras @

Infarmations

Caméras eh rézeau

Mom

[ % 1013.24100 - A...
[ % 10841457 - &3
[ % 10841354 - 2.
[ % 1013.24.77 - 4.
[0 % 10823224 - 22
[ % 1092.127.195 - .
[0 % 1093.147.213 - ..
[ % 10132472 - 4.
[ 108412422

Sélectionnez les caméras & installer dans &5 Camera Station.

Adresze de [hite Modéle Part vidéo |
10.13.24.100 £x15 2415 1
10.84.145.7 A5 210 1
10.84.135.4 2515 2114 1
1013.24.77 2515 211 1
10823224 2515 211 1
1092127195 A5 24251 1
10.93.147.213 2515 213 1
1013.24.72 215 208 1
10.84.134.2 215 2410 1 b
side ok [ Ao

Limite: de licence de caméra 10

256 cameras dans la liste

La configuration manuelle des caméras/serveurs vidéo est effectuée
a partir du menu Options.
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Ajout d’'une caméra/d’un serveur vidéo a

AXIS Camera Station

< axisca... [2]5]E]
Fichier  Afficher  Contréle
=N Aide

Parametres de la caméra
Wues.

Wues propres 3 lutilisateur...
Séquences. .,

E[S externes...

Paramatres généraux

=

L
LOE

i

1.Dans AXIS Camera Station,
cliquez sur Options > Parametres
de la caméra.

, |Remarque : Tous les paramétres figurent dans
Options. Ce guide ne décrit que quelques-uns
des parameétres essentiels. Pour plus de détails,
reportez-vous a l'aide en ligne ou au Manuel
de l'utilisateur.

2. Dans Parametres de la caméra, cliquez sur le bouton

Ajouter.

Candea | Erurghirment | Piwiiesion.
D

i

[ s gt

Mom dela camita:

Advesse [P/nom dhite jétesu jocsl
ek Pren i fomna o]
Mindtn pérphérioue -

Past mdde

Acciédistons

() Uitier e ot ¢ passe pinciodd
) Ut ur ek e e s

irex

Nouvele camdra

dlectionnss un modh | | [bierw un modéle

Opiens de viddo en drect
Pifches e vidus mn drecd en lard gue
gg -
R o [Z] At bz ererensnsches F12

[¥] Activerles eommandes guria

Eodtoa dmmhorston

[ | ok ] [ Awes | [aggiom |

3. Entrez les informations manuellement ou cliquez sur
Rechercher pour obtenir la liste des caméras et serveurs
vidéo disponibles sur le réseau.



(AXIS Camera Station Guide d'installation

Page 17)

4. Cliquez sur la caméra/le serveur vidéo voulu, puis sur OK.

“F Liste de recherche E|
Résultats de |3 recherche
om Adiesee de [hite todéle Port vidéo = &
if,ﬂ‘103412723E-A>(\5 207 10.54.127.238 &5 207 1
ig’1DS-|!1-4AHT—A><I‘5207 109414417 15 207 1
% 10.94.144.12 - A5 225, 10.94.144.12 #5 225FD 1
7 10.94.140.207 - A¥I5 207 10.94.140.207 #5207 1
'f 109412727 - 415 208 10.94.127.27 15 208 1
'5_{1054.1273-A><I5 206 10941273 &5 208 1 0
i;g‘msuzmsrmszns 1094127191 15 206 1
‘2’ 1059412781 - 4215 221 10.94127.81 #5221 1
% 10.94.127.69- AXI5 206 10.94.127.69 #5206 1
'2‘ 1059414474 - 415 2104 10.54.144.14 HA15 2108, 1
# 1094140213 - 4%I5 213 10.94.140.213 A5 213 1 v
[ Aide ] [ 0K I [ Annuler ]

5. Toutes les informations pertinentes apparaissent dans la
fenétre. Le champ Nom de la caméra indique le nom de la
caméra tel qu’il figurera dans AXIS Camera Station. Vous
pouvez choisir un nom plus descriptif, par exemple « Porte
arriére » ou « Garage ». Cette modification n’a d’impact que
sur AXIS Camera Station, et non sur la caméra.

T Ajouter caméra

Comis | Erurgetionerd | Pdicoton

seablistins
(5] Uiton gt e pni prreiol

) Lo oy et e pacim spciiqm

Bl pis (|
irn gl cambrn eSS )

Ackasea [Pincrs dfhdan [iesoi sl W IAT Port

Adbesse ('inom dhote [éeseu dend) L Pat

Higltie cirpbvann &5 207 * || Oblens un modele

[E3

Dptiorss e v o vt
Michw o vidhos . donct e bt qom

) =

k) A | [ vk |

6. Cliquez sur Lien vers la caméra pour vérifier que vous
pouvez accéder a la caméra.
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Remarque :
La case Caméra activée doit étre cochée. Si cette case n'est pas cochée lors de

I'enregistrement d'une caméra, ni I'enregistrement ni le visionnage d'images en
direct ne sont possibles.

7. Si les caméras sont configurées de maniere a requérir
I'utilisation d’'un nom d’utilisateur et d'un mot de passe
communs, cochez la case Utiliser le mot de passe principal
dans la zone Accréditations. Si la caméra posséde un mot de
passe propre, cochez la case Utiliser un mot de passe
spécifique, puis entrez le nom d’utilisateur et le mot de
passe.

Remarques :

Dans AXIS Camera Station, le mot de passe principal est défini dans Options >
Paramétres généraux > Général > Accréditations principales.

Nom de l'utilisateur par défaut = root ; mot de passe par défaut = pass.

Configuration de I'enregistrement

L’enregistrement peut étre configuré comme continu, déclenché ou
planifié. Pour plus d’informations sur I’enregistrement et la
planification, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur d’AXIS
Camera Station ou aux fichiers d’aide.
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Définition des vues de caméra par défaut
d’AX1S Camera Station
Pour définir les vues de caméra présentées dans l'interface

utilisateur principale d’AXIS Camera Station, cliquez sur Options >
Vues dans le menu.

1. Sélectionnez la vue en fonction du nombre de caméras
a configurer.

Sélectionnez

Glissez-déplacez
une vue. —

1 F PR = g la caméra

=5
T 2_“ ‘_' vers la vue.
:

_ | Sélectionnez

re M S w M <— .
Spécifiez la s gy la fréquence
vue de départ image et
par défaut. : gt la qualité de

> @ d = I'image.

2. Dans la liste déroulante, spécifiez la vue par défaut a
afficher lors du démarrage d’AXIS Camera Station. L’option
No Live Images (Pas d’image en direct) indique que seules
les commandes sont visibles.

3. Disposez les caméras dans la vue en cliquant d’abord sur
I’emplacement souhaité, puis sur la caméra voulue dans la
liste Caméras disponibles. Vous pouvez également glisser-
déplacer une caméra vers ’emplacement souhaité dans la
vue.
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4. Sélectionnez la fréquence image (nombre d’images par
seconde) et la qualité d’image des vidéos en direct. Une
valeur ¢levée demande moins de largeur de bande, mais
génere des images de qualité inférieure. Une valeur faible
produit de meilleures images car la compression est
inférieure, mais requiert plus de largeur de bande. Notez que
la fréquence image est purement indicative. La fréquence
image réelle dépend du type de caméra, de 1'état du réseau et
de la configuration du PC.

5. Cliquez sur OK pour accepter la configuration.
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Interface utilisateur d’AXIS Camera Station

Voyant vert = enregistrement en arriére-plan
Le service est en cours d'exécution.
Voyant rouge = enregistrement en arriére-plan
Le service n'est pas en cours d'exécution.

Cliquez sur
cette option

pour étendré

la vue.

Le service d’enregistrement en arriere-plan récupere les images des
caméras connectées et les stocke sur le disque dur. A partir d’AXIS
Camera Station, vous pouvez démarrer ou arréter le service en
arriere-plan en cliquant sur Fichier > Démarrer serveur ou Arréter
serveur, ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur I'icone
AXIS Camera Station dans la barre des taches.

Si le service est en cours d’exécution, un voyant vert clignote dans
I'angle supérieur droit de la fenétre. Lorsqu’'un voyant rouge
clignote, le service a été interrompu, par exemple par I'opérateur.
Lorsque le service est en cours d’exécution, une icone verte
apparait également dans la barre des taches ; une icone rouge
signifie que le service a été interrompu, et une icone jaune, que le
service est en cours de démarrage ou rencontre des difficultés de
connexion avec I'une des cameéras.

L’enregistrement, qui n’est possible que si le service en arriere-plan
est en cours d’exécution, se poursuit méme lorsque 'utilisateur se
déconnecte du PC ot AXIS Camera Station est installé.

Le service en arriére-plan est automatiquement lancé lors du
démarrage du systéme.
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AXIS Camera Station Client

L’application AXIS Camera Station Client est utilisée pour effectuer
des opérations distantes sur les postes de travail client, sur lesquels
vous pouvez réaliser les mémes taches qu'avec AXIS Camera
Station, au moyen d’une interface utilisateur similaire.

Installation du logiciel AXIS Camera Station
Client

1. Sur le poste de travail client, insérez le CD, puis
sélectionnez Logiciel et AXIS Camera Station Client.

2. Cliquez sur OQuvrir pour lancer I'installation.
Remarque :

Un message peut vous demander d'installer .NET Framework. Suivez simplement
les instructions de I'assistant d'installation.

3. Le systéme vous demande ensuite d’indiquer I'emplacement
d’installation du programme. Si vous n’indiquez pas de
chemin, le programme est généralement installé a
I’emplacement suivant : C:\Program Files\Axis
Communications\AXIS Camera Station Client

4. Suivez les différentes étapes de l’assistant d’installation. Une
fois I'installation terminée, ouvrez AXIS Camera Station
Client a partir de Démarrer > Tous les programmes ou en
cliquant sur I'icone du programme sur le bureau :

5. Cliquez sur Fichier > Connexion pour terminer I'installation.
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6. Lors de la premiére connexion, la fenétre suivante apparait :

¥ Tester la connexion

X

Adresse [P du serveur:

Mom dutilizatewr :

|viewer

Mot de passe :

[192.168.0.36 \
\
|

[ Connesion en tant qu'utilizateur en cours

Tester la cornexion

Son: CAwWINDOWS \Media\ding. way

L]

7. Entrez I'adresse IP ou le nom d’héte du serveur sur lequel
AXIS Camera Station est installé et, si nécessaire, le nom

d’utilisateur et le mot de passe

8. Cliquez sur OK.

Remarques :

e  Sivous travaillez avec plusieurs applications AXIS Camera Station,
une liste des applications auxquelles vous avez accédé récemment est

disponible dans le menu Fichier.

e Si des incidents surviennent lors de la connexion au serveur,
cliquez sur Tester la connexion pour résoudre ’anomalie.
L’application utilise le port 11007, qui doit étre ouvert dans le

pare-feu, le routeur, etc.
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Application Web d’AXIS Camera Station

Un navigateur Web peut étre utilisé sur les postes de travail client
pour afficher les caméras et réaliser des opérations simples, telles
que I'examen ou le visionnage d’enregistrements.

Une fois que I'acces Web d’AXIS Camera Station a été activé dans
Options > Parametres généraux > Général, les clients peuvent

accéder aux vues des caméras a partir d’'un navigateur en entrant :
http://<adresse IP du serveur>/VideoWeb dans la zone d’adresse.

Exemple : http://10.13.6.128/VideoWeb

T AXIS Camera Statien - Microssit Intermet [yplorer

proote @ ) -0 @ -

AXIS Camera Station N

8 Lol vt et

Pour plus d’'informations, reportez-vous aux pages de I'aide en
ligne ou au Manuel de l'utilisateur. Le Manuel de I'utilisateur est
disponible sur le CD AXIS Camera Station et a I’adresse
www.axis.com.
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