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AXIS Camera Station
Guia de instalacion

Requisitos minimos recomendados

Instale AXIS Camera Station en un equipo independiente destinado
principalmente a ejecutar esta aplicacion.

Hardware:

Procesador Intel Pentium 4 de 2 GHz

Unidad de CD

512 MB de RAM

Disco duro: 1 GB de espacio disponible para la instalacion

Sistema de archivos NTFS

Monitor con resolucion XGA (1024 x 768) o superior

Tarjeta grafica AGP, DirectDraw (para MPEG-2/4) con memoria de 32 MB o
superior

e FEthernet de 100 MB con una direccion IP estatica

Sistema:

e Microsoft Vista Business, Microsoft Windows XP Professional SP2,
2000 (SP4), 2003 Server (SP1), Internet Explorer version 6.0 o superior,
DirectX 9.0c o superior (para MPEG 2/4)

e Soporte TCP/IP

e Internet Information Server (IIS), para cliente Web

e Entorno de ejecucion Microsoft .NET 2.0 (incluido en el paquete de
instalacion)

Requisitos minimos recomendados para un sistema completo de
25 camaras:

e Dual XEON de 3 Ghz, 1.024 MB de RAM, varios discos SCSI
® Red troncal Ethernet de 1.000 Mbit
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Generalidades

El presente documento le asistira durante la instalacion de AXIS
Camera Station y la configuracion para sus camaras de red y
servidores de video Axis. El documento ofrece una breve
introduccion a la funcionalidad del software. Para obtener una
descripcion detallada, consulte la ayuda en linea o el Manual del
usuario de AXIS Camera Station. El Manual del usuario esta
disponible en el CD o en www.axis.com.

AXIS Camera Station es un completo sistema de supervision y
grabacion disefiado para utilizarse con las cdmaras de red y los
servidores de video Axis.

La ventana principal de la aplicacidn ofrece un acceso rapido y
sencillo a todas las camaras, las grabaciones, las entradas y las
salidas conectadas y configuradas que se utilizan en el sistema.
AXIS Camera Station es un servicio de fondo de Windows que se
iniciara automaticamente al iniciar el sistema y seguira
funcionando incluso después de que el usuario haya cerrado su
sesion.

Configuracion

Todos los didlogos que permiten controlar y configurar todos los
aspectos del sistema AXIS Camera Station se encuentran en
Options (Opciones) en el menu de archivos.

Clientes remotos

En el caso de los clientes remotos, puede utilizar “AXIS Camera
Station Client”, pagina 22 o “Aplicacion Web AXIS Camera
Station”, pagina 24.
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Configuracion de red

AXIS Camera Station puede grabar y reproducir video de camaras
que estan conectadas en una LAN (red de area local) o en una
WAN (red de area extensa).

LAN

Las camaras pueden conectarse directamente al servidor que
ejecuta AXIS Camera Station utilizando una red Ethernet.

AXIS 221

AXIS 211

- r"l-' Q
AXIS 225FD

AXIS Camera Station
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Internet (WAN)

Para tener acceso a AXIS Camera Station desde Internet y obtener
imagenes en tiempo real de las camaras, debe abrir un conjunto de
direcciones IP y numeros de puertos en la configuracion del
firewall.

Consulte “Network Configuration” en el Manual del usuario de
AXIS Camera Station.

AXIS Camera Station AXIS Camera Station

g Q

Intern;B

AXIS 225FD Q Q

AXIS Camera Station AXIS Camera Station
Client software Client software

AXIS 221

AXIS 211

Para obtener mas detalles, consulte el Manual del usuario, que esta
disponible en el CD o en www.axis.com.
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Instalacion del software AX1IS Camera
Station

Instale AXIS Camera Station en el equipo independiente destinado
a este software desde el que desea administrar las cdmaras y los
servidores de video.

1. Introduzca el CD en la unidad de CD. Si el CD de instalacion
no se inicia automaticamente, haga click en autorun.exe en
la carpeta raiz del CD.

2. Desde la interfaz del CD, haga click en Software y, a
continuacion, en AXIS Camera Station.

3. Seleccione el lenguaje preferido.

AXIS Camera Station Setup gl

Select the language pou prefer ta install

English L
Deutsch

English
Ifrqn;:ais L

Es posible que el sistema le indique que instale .NET Framework. Siga las
instrucciones del Installation Wizard (Asistente de instalacion).

Nota:

4. A continuacion, el sistema le preguntara donde desea
instalar el programa. Si no se especifica nada, el programa
se instala en C:\Program Files\Axis Communications\AXIS
Camera Station.

5. Haga click hasta finalizar el Installation Wizard.

Nota:

Si el sistema operativo es Windows XP, debera configurar el firewall de modo
que acepte las peticiones entrantes de AXIS Camera Station Client cuando sea
necesario.
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6. Al finalizar la instalacion, abra AXIS Camera Station desde
Inicio> Todos los programas o haga click en el icono del

programa en el escritorio:




@uia de instalacion de AXIS Camera Station Pagina 9 )

Activacion de AXIS Camera Station

La primera vez que inicia el programa, el sistema le pedira que
registre su licencia.

Activacion del software con el codigo de
licencia.

El cédigo de licencia sdlo puede utilizarse para una instalacion
actual. Una vez registrado, no puede volver a utilizarse. No solicite
el cédigo de acceso para activar el software hasta que no tenga
AXIS Camera Station instalado en el equipo previsto.

El codigo de licencia es su prueba de compra. Guardelo bien para
poder consultarlo en el futuro.

Importante:

Al introducir el codigo de licencia y el coédigo de acceso, recuerde que diferencian
mayusculas de minusculas.

Licencia

Para ejecutar AXIS Camera Station se necesita una licencia basica
que permite utilizar un numero especifico de cadmaras con el
programa. Pueden instalarse licencias para mas cadmaras en
Opciones > Configuracion general > Licencia. Para obtener mas
informacion, consulte el Manual del usuario de AXIS Camera
Station.

Asimismo, pueden instalarse licencias para el componente AXIS
Image Enhancer si desea mejorar la calidad de la imagen en malas
condiciones de visibilidad, como niebla, humo, lluvia y nieve.
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Existen dos tipos de licencia de actualizacién que puede adquirir en
su distribuidor local de Axis:

e Licencia para camara adicional.
e Licencia de actualizacion del software. Puede actualizar
AXIS Camera Station durante un tiempo limitado desde
www.axis.com y ampliar la licencia.
La interfaz del software muestra las licencias y el periodo de tiempo
restante. MyAxis (www.axis.com/reg/) muestra las licencias que ha
registrado y las fechas de activacion.

Conexion rapida a Internet:

Registro automatico

Si se instala AXIS Camera Station en un equipo con acceso rapido a
Internet, puede registrarlo automaticamente. La informacion de su
licencia se envia directamente al servidor Web de Axis.

1. Seleccione Versién con Licencia y haga click en el
botén Aceptar.

5 Registro de licencia de Axis

AXISa

COMMUNICATIONS

Activaciin de lizencia

Seleccione el moda del %15 Camera Station que desea
ejgcuta

(5 Versidn con licencia
() Penado de gracia
) Demn

() 25 Camera Station One - Versién gratuita

Infaimacion

Tengouna clave de licencia » me gustaria registrarla.
Acceso a Internet necesario.
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2. Proporcione la informacidn solicitada. El codigo de licencia

se encuentra en el interior de la caja del CD de AXIS Camera
Station. Haga click en Activar.

‘3l Registro de licencia de AXIS.

Activacion del software

Gracias por elegi el x5 Camera Station. Intoduzca la informacion siguiente para activar su aplicacian,

Recuerde que la clave de licencia solo puede utilizarse para una instalacion actual. No use el codigo de acceso para
activar el software hastano haberinstalado el AXIS Camera Station en el equipo deseado.

* = Campos obligatarios

La clove de feencia disfingue enfre mavdsculas y mindseuias.
froctizca fa clave faly como se muestia en la efigueta)

Informacion Palitica de privacidad de Awxis

Direccién de cones clectrnico | *

3. La informacion de su licencia se enviara a Axis
Communications y su software se activara
automaticamente.

4. Ya puede comenzar a utilizar AXIS Camera Station.

Nota:

Si se produce un error de conexion con el servidor Web de Axis durante el
registro del software, puede registrarlo manualmente siguiendo las

instrucciones en Sin conexion a Internet o con conexion lenta. Registro
manual.
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Sin conexion a Internet o con conexion lenta:
Registro manual

Si instala AXIS Camera Station en un equpo sin acceso a Internet o
con conexion lenta, puede adquirir el cédigo de acceso necesario

para activar el software en el sitio Web de Axis e introducirlo
manualmente.

Seleccione Periodo de gracia y haga click en el botén
Aceptar.

“ Rogistro do liconcia do Axie

AXISa

EammuNIEATIBNE

At e ke

Seleccions o mado del AXI5 Cameds Stahon que deces
efecuty

£ Vesgiin con bcercis
() Pesind de gracia

K05 Camera Station One - Version gronuts

Irfomacin

' A
Irdserwe Lise o A0S Comeesy Slabor: chaanie ur gk
o gracia de 5 dlas ¥ péngane en contacto con Au
Commmura:aters fues ragrii Ly clym tn kearess

(et ] [ Coreis |

2. Escribael cédigo de licenciay haga click en Activar el periodo
de gracia.

 Registro de licencia de AXIS [%]

Activacidn del software

Gracias por elegir &l AXIS Camera Station. Intraduzca la informacidn siguierte para activar su aplicacién

Recuerde que la clave de licencia sdlo puede utilizarse para una instalacion actual. No use el codigo de acceso para
activar el software hastano haberinstalado el AXIS Camera Station en el equipo deseado.

Clave de licencia: [ACS1234-12-1234-1234-123456 ] iLa clave de ﬁﬁa’ﬁ% é’ﬁﬁe ’;ig“gf;f mu?:wﬁ

Activar el periodo de

| oo |
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3. Vera su ID del servidor (un codigo que contiene informacion
sobre su equipo). Andtelo. Necesitara el ID de servidor para
complementar la informacion del formulario de Internet para
obtener el cédigo de acceso.

Periodo de gracia iniciado

Ahora puede utilizar el %15 Camera Station durante b dias
sin registrarse.

Durante el perioda de gracia puede recibir el codign de
acceso necesalio para desbloguear el programa utiizando
cualguier equipo con acceso a lntemet. Navegue a...

s, s comtechsup/acs
0 pdhgase en contacto con su revendedor de Axis. Sisus
preguntas no pueden responderse inmedistamente, el

revendedor lag remitird por los canales adecuados para
azegurarle una respuesta 1apida.

Al registrarze necesitard la clave de licencia (disponible en
el interior de la caja del CD del AxIS Camera Station] v la
|0 del servidor para obtener un codigo de acceso.

1D del servidor: | RESELPSEEES ESE)

4. De este modo puede utilizar AXIS Camera Station durante
5 dias.

Durante el periodo de gracia puede recibir el cédigo de acceso
utilizando cualquier equipo con acceso a Intenet. Visite
http://www.axis.com/techsup/acs e introduzca la informacion que
se solicita. Cuando haya finalizado, haga click en Submit (Enviar).

5. Cuando haya recibido el codigo de acceso, seleccione Si
cuando aparezca este mensaje al iniciar AXIS Camera Station.

AXIS Camera Station
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6. Introduzca el codigo de acceso. El cédigo de licencia y el ID
del servidor aparecen automaticamente.

bt Registro de licencia de AXIS &‘

Activacidn del software
Gracias por elegi el AXIS Camera Stafion. Intraduzca la informacién siguiente para activar su aplicacidn

Recuerde que la clave de licencia solo puede utilizarse para una instalacion actual. No use el codigo de acceso para
activar el software hastano haberinstalado el AXIS Camera Station en el equipo deseado.

WEE: B E? (La clave de ficenci distingue entie MApGToWas g mImRCuas.
Clave de lisencia: [ACS123412-12341234-12345% | Infodtzea Ia clave faly como se muestia en i3 ebqueta.)
e |

ID del servidor: |E

Ativar H Cancelar l

7. Haga click en Activar.

8. Ya puede comenzar a utilizar AXIS Camera Station.

Registre la licencia por 30 dias Demo o AXIS
Camera Station One

Si usted esta utilizando la version Demo o AXIS Camera Station
One y desea cambiar a la version completa del AXIS Camera
Station, usted puede registrar su licencia seleccionando Opciones >
Configuracion general > Licencia desde el menu principal. Siga las
instrucciones para Conexion rdpida a Internet: Registro automdtico ,
en la pagina 10 o usar Sin conexion a Internet o con conexion lenta:
Registro manual, en la pagina 12.
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Configuracion de AXIS Camera Station

Tras instalar el software, debe configurarse para sus camaras y
servidores de video. La primera vez que se inicia AXIS Camera
Station, una funcion de busqueda busca e instala automaticamente
camaras y servidores de video que se encuentran en su red. Si su
red cuenta con mas camaras de las que admite su licencia, se abre
automaticamente el didlogo Instalar camaras. Marque las casillas
correspondientes a las camaras y servidores de video que desea
instalar en AXIS Camera Station.

“F AXIS Camera Station - Instalar camaras

Infarmacidrn

Seleccione lag cémaras que se van a instalar en el 815 Camera Station.

Camaras en red

Mombre Direccidn de host Modelo Puerta ... L’
[ % 1094.140.207 - .. 10.94.140.207 K15 207 1
] % 1094.127.202- .. 10.94.127.202 AX15 208 1
[ % 1094140213 - . 10.94.140.213 A5 213 1
] % 1094127183 - .. 10.94.127.183 215 208 1
[ % 109414412 - A 109414412 AXIS 225FD 1
I % 109414414 -4 10.94.144.14 2515 2108 1
[ % 1094.127.69-A.. 109412769 K15 208 1
] #% 1094127.241 - . 10.94127.241 215 208 1
[ % 1094.127.215- .. 1094127.215 A5 208 1 v

Ayuda H Aceptar H Cancelar

Limite de licencia de la camara 10 23 camaras en la lista

La configuracién manual de la camara y los servidores de video se
realiza a partir del menu Opciones.



(Pégina 16 Guia de instalacion de AXIS Camera )

Como agregar una camara o un servidor de
video a AXIS Camera Station

1. Desde AXIS Camera Station,
Archiva  Wer Manibor . .
Reproducén haga click en Opciones >
Gy _ (ISl Configuracion de la camara.
Controles Wistas... |
Seleccicl istas de usuario determinadas... ! Nota: En Opciones se encuentran
Secuencias... : | ,
EfS extemas... todas las configuraciones. Esta guia
@ Configuracién general 3 y
— sélo recoge algunas de las

configuraciones mas basicas. Para
obtener una descripcion completa,
consulte la ayuda en linea o el Manual
del usuario.

2. Desde Configuracion de la camara, haga click en el botén
Agregar.

Cémera | Bushacidn | Prngama

Daxrdvy

[F] i it { ]
Mombre de a cdmara: Cénara nuev
Drneccidn |PMombee ded host LANE ||

Dimessin 1P Mt e s QaIHN)

Hodrin del hacosiver 5elsctions un o) | [ Dhdrees el |

Ciedenciset Opcionst n ivo

() Uslicat corhaiefia meeitn Muskas migeres en vivu coma.
) o conlyaveiia sspecilcs frgg v

1 Habdter conthckes de-
L

[¥] Hoblor corsroles de gude

Eactor e e

[Camar | [Chorpar | [[Concttn | [Cigien |

Para obtener una lista de las cdmaras y los servidores de
video disponibles en su red, puede introducir la informaciéon
manualmente o hacer click en Buscar.
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4. Haga click en la cdmara o el servidor de video deseados y a
continuacion, haga click en Aceptar.

“F Lista de biisqueda E|
Resultados de bisqueda
Iombre Direccidn de host todelo Puerto... = &
ii,ﬂ‘1DSd12723E-A>(\S 207 10.54.127.238 &5 207 1
53’1094140213—AX\5213 1094.140.213 A5 213 1
#10.94.127.202 - A¥I5 206 10.94.127.202 A5 206 1
#10.9414417 - A5 207 10.94144.17 A5 207 1
'f 1094127183 - 415 206 10.94.127.183 15 208 1
'{ 1094.14478 - 415 221 10.94.144.78 a5 221 1 0
i,jg‘msuzrswms 221105412781 #1522 1
‘2’ 1094127133 - 8415 20, 10.94.127.133 A5 207 1
#10.94127.3- 4215206 10.94.127.3 A5 206 1
'f 109412767 - 4415 206 10.94127.67 A5 206 1
#10.94.144.74 - A5 2104 10.94.144.74 A5 2104 1 v
[ Ayuda ] [ Aceptar I [ Cancelar ]

5. La ventana muestra toda la informacién pertinente. En
Nombre de la camara se visualiza el nombre con el que la
camara aparecera en AXIS Camera Station. Si lo desea,
puede cambiar el nombre por uno mas descriptivo como
“Puerta trasera” o “Garaje”. El cambio solo afectara a AXIS
Camera Station y no a la camara.

3]

T Agregar cdmara

Cérnsrs | Gosbacitn | Programa

[+ Comna btk [ Eupa

tirrdae de by cimana Fuera basess

Divwsciin IPblosbes dulbatt LART  [30,80 127 27 Puneiz

Dmccion IF'/Monkbes del oot (WAHE 1092177 37 L]

Hodeio del gpeondres. H5 6 ¥ | | Dsterer model
cloce's i

Fimprries Operns

0 Wt conbmfn spesiticn -

[Cands ] [Coea ] [Corcols | [teks ]

6. Haga click en Enlace a camara para verificar que puede
tener acceso a la camara.
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Nota:

Debe marcarse la casilla Camara habilitada. Si no se marca esta casilla al
registrar la camara, no es posible ni grabar ni reproducir en tiempo real.

7. Si se configuran las cadmaras para utilizar un nombre de
usuario y una contrasefia compartidos, marque la casilla
Utilizar contrasefia maestra en Credenciales. Si la cdmara
tiene una sola contrasefia, marque Utilizar contraseiia
especifica e introduzca la informacion en los campos
Nombre de usuario y Contraseiia.

Notas:

La contrasefia maestra se configura en AXIS Camera Station en Opciones >
Configuracion general > General > Credenciales maestras.

Nombre de usuario predeterminado = root, contrasefia = pass

Configuracion de la grabacion

La grabacion puede configurarse como continua, activada o
programada. Para obtener informacion sobre la grabacion y la
programacion, consulte el Manual del usuario o la ayuda en linea
de AXIS Camera Station.
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Definicion de las vistas predeterminadas de las

camaras desde AXIS Camera Station

Para definir las vistas de las cdmaras desde la interfaz de usuario
principal de AXIS Camera Station, haga click en Opciones > Vistas
en el menu de archivos.

1. Seleccione la vista en funcion del numero de camaras

vista

Especifique la SR e
vista de inicio fdt o

predeterminada

e 7
Seleccionar__@ [E]
1

que desea configurar.

b

]

Arrastre y coloque
una camara en la
vista

Seleccione la

Linss propmdnden o v

@ [2] it st en woes & frcsant

[ | [Cocnnn | [ corcem |

velocidad de
fotogramas y la
calidad de imagen

2. Especifique en la lista desplegable la vista predeterminada
que se visualizara al iniciar AXIS Camera Station. La opcion
Ninguna imagen en vivo sdlo esta disponible cuando los

controles estan visibles.

Coloque las camaras en la vista haciendo click primero en la
posicion en la vista y a continuacion, en la camara deseada
en la lista Camaras disponibles. Asimismo, puede arrastrar
y colocar una camara a la posicion deseada en la vista.
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4. Seleccione la Velocidad de fotogramas (numero de
fotogramas por segundo) y la Calidad de imagen para el
video en tiempo real. Un valor alto necesitard menos ancho
de banda, pero las imagenes seran de menor calidad. Un
valor bajo ofrecera mejores imagenes, ya que estin menos
comprimidas, pero requiere mdas ancho de banda. Debe tener
en cuenta que la velocidad de fotogramas es un valor
objetivo. La velocidad real depende del tipo de camara, las
condiciones de la red y la configuraciéon del equipo.

5. Para aceptar la configuracion, haga click en Aceptar.



@uia de instalacion de AXIS Camera Station Pagina 21>

lntgrfaz de usuario de AXIS Camera Station

Controlas

kg Luz verde = esta ejecutandose el servicio de ——
grabacion en segundo plano.

Luz roja = no esta ejecutandose el servicio de

grabacion en segundo plano.

ampliar
la vista

118 Servades e grabiacs &
1137 Sorvados do grabisci
113 Serveded de b
1134 Gervates der cxnbnes

v
€ »

El servicio de grabacion en segundo plano recupera imagenes de
las camaras conectadas y las guarda en el disco duro. Desde AXIS
Camera Station, puede iniciar o detener el servicio en segundo
plano. Haga click en Archivo > Iniciar servidor o Detener
servidor o haga click con el botén secundario en el icono de AXIS
Camera Station de la barra de tareas.

Si el servicio esta ejecutdndose, parpadea un indicador verde en la
esquina superior derecha de la ventana. Si parpadea un indicador
rojo, el servicio se ha detenido, por ejemplo, lo ha detenido el
operador. Si el servicio estd ejecutandose, también aparece un
icono verde en la barra de tareas. Un icono rojo indica que el
servicio estd detenido y un icono amarillo indica que el servicio
estd bien inicidndose o bien registrando problemas de conexion
con una de las camaras.

La grabacion solo puede llevarse a cabo si estd ejecutandose el
servicio en segundo plano, y continuara incluso tras cerrar la
sesion en el ordenador en el que esta instalado AXIS Camera
Station. El servicio en segundo plano se iniciard automaticamente
al iniciar el sistema.
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AXIS Camera Station Client

La aplicacion AXIS Camera Station Client se utiliza para
operaciones en remoto en estaciones de trabajo clientes, en las que
puede realizar las mismas tareas que desde AXIS Camera Station
utilizando una interfaz de usuario similar.

Instalacion del software AXIS Camera Station
Client

1. Desde la estacidn de trabajo cliente, introduzca el CD,
seleccione Software y a continuacién, AXIS Camera Station
Client.

2. Haga click en Open (Abrir) para iniciar la instalacion.
Nota:

Es posible que el sistema le indique que instale .NET Framework. Siga las
instrucciones del Installation Wizard (Asistente de instalacion).

3. A continuacion, el sistema le preguntard donde desea
instalar el programa. Si no se especifica nada, el programa se
instala en C:\Program Files\Axis Communications\AXIS
Camera Station Client.

4. Haga click hasta finalizar el Installation Wizard. Al finalizar
la instalacion, abra AXIS Camera Station Client desde
Inicio> Todos los programas o haga click en el icono del
programa en el escritorio:

5. Haga click en Archivo > Conexion para completar la
instalacion.
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6. La primera vez que se conecte, aparecera la sigurente

ventana:
T Probar conexién rz|
Direccidn P del servidor: |‘I 92.168.0.36 ‘
Mombre del usuaria: |viewer ‘
Contrasefia: |uu ‘
[ Acceder como usuario actual
Sonido: CAWINDOWS \Mediahding wav |[2]

7. Introduzca la direccion IP o el nombre del host del equipo
servidor donde esta instalado AXIS Camera Station y si es
necesario, el nombre de usuario y la contrasefia.

8. Haga click en Aceptar.

Notas:

e  Sitrabaja con mas de un AXIS Camera Station, en el menu Archivo
aparece una lista de los AXIS Camera Station a los que se ha accedido

recientemente.

e Si tiene problemas de conexion con el servidor, haga click en Probar
conexion para rastrear el problema. Se utiliza el puerto 11007 y debe
estar abierto en el firewall, el router, etc.
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Aplicacion Web AXIS Camera Station

Las estaciones de trabajo cliente pueden utilizar un explorador Web
para visualizar las camaras y realizar operaciones sencillas, como
revisar y reproducir grabaciones.

Una vez que se ha habilitado el acceso Web de AXIS Camera
Station en AXIS Camera Station en Opciones > Configuracion
general > General, los clientes pueden acceder a las vistas de las
camaras desde un explorador escribiendo

http://<direccion IP del servidor>/VideoWeb en el campo de la
direcciéon

Ejemplo: http://10.13.6.128/VideoWeb

T AXIS Camera Statien - Microssit Intermet [yplorer

) @0, L v @ @3- 05 @0 B

AXIS Camera Station N

& nm 8 Lol vt et

Para obtener mas informacion, consulte la ayuda en linea o el
Manual del usuario. El Manual del usuario esta disponible en el CD
de AXIS Camera Station o en www.axis.com.
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