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AXI1S Camera Station
Installationsanleitung

Empfohlene Mindestvoraussetzungen

Installieren Sie AXIS Camera Station auf einem eigenstindigen
Computer, der hauptséchlich fiir das Ausfiihren dieser Anwendung
vorgesehen ist.

Hardware:

Intel Pentium 4-Prozessor mit 2 GHz

CD-ROM-Laufwerk

512 MB RAM

Festplatte: 1 GB freier Speicherplatz fiir die Installation
NTFS-Dateisystem

Monitor mit XGA-Auflésung (1024 x 768) oder héher

AGP-Grafikkarte, Direct Draw (fiir MPEG-2/4) mit mind. 32 MB Speicher
Ethernet-Verbindung mit 100 Mbit/s und statischer IP-Adresse

System:

®  Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Professional SP 2, 2000 (SP
4), 2003 Server (SP 1), Internet Explorer Version 6.0 oder hgher, DirectX 9.0c
oder hoher (fiir MPEG 2/4)

e TCP/IP-Unterstiitzung

® Internet Information Server (IIS) fiir Webclients

e Microsoft .NET 2.0-Laufzeitumgebung (auf der Installations-CD enthalten)

Empfohlene Mindestvoraussetzungen fiir ein vollstindiges
System mit 25 Kameras:

® Dual XEON-Prozessor mit 3 GHz, 1024 MB RAM, mehrere SCSI-
Festplatten

® 1000 Mbit/s-Ethernet-Backbone



(Seite 4 AXIS Camera Station - Installationsanleitung)

Ubersicht

Dieses Dokument hilft Thnen, AXIS Camera Station zu installieren
und fiir die Netzwerkkameras und Videoserver von Axis zu
konfigurieren. Es enthélt eine kurze Einflihrung in die Funktionen
der Software. Ausfiihrlichere Informationen finden Sie in der
Onlinehilfe oder im AXIS Camera Station-Benutzerhandbuch. Das
Benutzerhandbuch ist auf der CD-ROM oder unter www.axis.com
verfiigbar.

AXIS Camera Station ist ein umfassendes Uberwachungs- und
Aufzeichnungssystem fiir Netzwerkkameras und Videoserver von
Axis.

Uber das Hauptanwendungsfenster kénnen Sie schnell und einfach
auf alle angeschlossenen und konfigurierten Kameras, alle
Aufzeichnungen sowie alle Signaleingénge und -ausginge im
System zugreifen. AXIS Camera Station wird beim Systemstart
automatisch als Windows-Dienst im Hintergrund gestartet und
auch nach Abmelden des Benutzers weiterhin ausgefiihrt.

Konfiguration

Die Dialogfelder fiir die Steuerung und Konfiguration aller
Funktionen des AXIS Camera Station-Systems finden Sie unter
Options (Optionen) im Menii.

Netzwerkclients

Verwenden Sie bei entfernten Zugriff den “AXIS Camera Station-
Client”, beschrieben auf Seite 23 oder “AXIS Camera Station-
Webanwendung®, beschrieben auf Seite 25.
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Netzwerkkonfiguration

Mit AXIS Camera Station konnen Videosignale von Kameras
aufgezeichnet und wiedergegeben werden, die tiber ein Local Area
Network (LAN) oder ein Wide Area Network (WAN) verbunden
sind.

LAN

Die Kameras konnen direkt {iber ein Ethernet-Netzwerk mit dem
Server verbunden werden, auf dem AXIS Camera Station
ausgefiihrt wird.

AXIS 221

AXIS 21

AXIS 225FD

@ AXIS Camera Station

Internet (WAN)

Wenn Sie iiber das Internet auf AXIS Camera Station zugreifen
und Livebilder der Kameras anzeigen méchten, miissen Sie eine
Reihe von [P-Adressen und Portnummern in der Konfiguration
Ihrer Firewall freigeben.

Weitere Informationen finden Sie unter Network Configuration
(Netzwerkkonfiguration) im AXIS Camera Station-
Benutzerhandbuch.
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AXIS Camera Station AXIS Camera Station
AXIS 221 Web interface
AXIS 211
Intcrnb _I
AXIS 225FD

L] ]

AXIS Camera Station AXIS Camera Station
Client software Client software

Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf CD-ROM oder unter
www.axis.com
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AXIS Camera Station-Software installieren

Installieren Sie AXIS Camera Station auf dem dafiir vorgesehenen
eigenstindigen PC, mit dem Sie Ihre Kameras und Videoserver
verwalten mochten.

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn die

Installations-CD nicht automatisch gestartet wird,

doppelklicken Sie im Stammordner der CD auf die Datei
autorun.exe.

2. Klicken Sie auf der Benutzeroberfliche der CD auf Software
und anschlieBend auf AXIS Camera Station.

3. Wihlen Sle die bevorzugte Sprache aus.

Hinweis:

AXIS Camera Station Setup:

Select the language you prefer to install

English &
Deutsch
Englizh

E zpafiol

Frangaiz
Italiano

Méglicherweise werden Sie aufgefordert, .NET Framework zu installieren. Folgen
Sie einfach den Anweisungen des Installationsassistenten.

4. AnschlieBend miissen Sie einen Installationsort fiir das
Programm angeben. Sofern nicht anders angegeben, wird
das Programm standardmé&Big im Ordner
C:\Programme\Axis Communications\AXIS Camera
Station installiert.

5. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

Hinweis:

Unter Windows XP muss die Firewall entsprechend konfiguriert werden, um
eingehende Anfragen vom AXIS Camera Station-Client zuzulassen.
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6. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, konnen Sie AXIS
Camera Station tiber Start > Alle Programme oder durch
Doppelklicken auf das Programmsymbol auf dem Desktop
offnen:
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AXIS Camera Station aktivieren

Wenn Sie das Programm zum ersten Mal verwenden, miissen Sie
Ihre Lizenz registrieren.

Aktivieren Sie die Software mit Hilfe des
Lizenzschliissels.

Der Lizenzschliissel kann nur fiir eine Installation verwendet
werden. Nach Abschluss der Registrierung kann der
Lizenzschliissel nicht mehr verwendet werden. Fordern Sie den
Zugangscode zum Aktivieren der Software erst an, nachdem Sie
AXIS Camera Station auf dem dafiir vorgesehenen Computer
installiert haben.

Der Lizenzschlissel gilt als Kaufbeleg. Bewahren Sie ihn daher
griffbereit an einem sicheren Ort auf.

Wichtig!

Achten Sie beim Eingeben des Lizenzschlissels und des Zugangscodes auf die GroB- und
Kleinschreibung.

Lizenz

Sie benotigen eine Basislizenz, um AXIS Camera Station mit einer
festgelegten Anzahl von Kameras verwenden zu kénnen. Lizenzen
fiir zusatzliche Kameras konnen unter Optionen > Allgemeine
Einstellungen > Lizenz eingerichtet werden. Weitere
Informationen finden Sie im AXIS Camera Station-
Benutzerhandbuch.

Ferner kénnen Sie Lizenzen fiir die AXIS Image Enhancer-
Komponente erwerben, um die Bildqualitat bei schlechten
Sichtverhiltnissen wie Nebel, Rauch, Regen und Schnee zu
verbessern.



(Seite 10 AXIS Camera Station - Installationsanleitung)

Sie konnen zwei verschiedene Arten von Upgradelizenzen von
Ihrem Axis-Héndler erwerben:

e Zusitzliche Kameralizenz.

e Software-Upgradelizenz. Unter www.axis.com konnen
Sie eine Aktualisierung von AXIS Camera Station fiir
einen begrenzten Zeitraum durchfiihren und die Lizenz
anschlieBend verlangern.
Auf der Benutzeroberflache der Software werden die Lizenzen
sowie der verbleibende Giiltigkeitszeitraum angezeigt. Thre
registrierten Lizenzen sowie das Datum der Aktivierung kénnen Sie
unter www.axis.com/reg unter MyAxis anzeigen.

Breitband-Internetverbindung:
Automatische Registrierung

Wenn AXIS Camera Station auf einem Computer mit Breitband-
Internetverbindung installiert wird, kann eine automatische
Registrierung erfolgen. Thre Lizenzinformationen werden direkt an
den Axis-Webserver gesendet.

1. Wihlen Sie die Option Lizenzierte Version aus und
klicken Sie auf die OK Schaltfliache.

 AXIS-Lizenz registrieren

Lizenzaktivienung

j =

‘Wwahlen Sie den Betriebsmodus fiir 415 Camera Station,

(@ Lizerizierts Yersion)

() Ubergangszeitraum
P

(O Gratisversion

Informationen

Ich habe einen Lizenzschiiissel und michten dissen
registrieren. Internetzugang erforderich.
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2. Tragen Sie die erforderlichen Registrierungsinformationen
ein. Sie finden den Lizenzschliissel auf der Innenseite der
Hiille der AXIS Camera Station-CD. Klicken Sie auf
Aktivieren.

' AXIS-Lizenz registrieren

Softwareaktivierung

Heszlichen Gliickwunsch zu lhrer Entscheidung fiir 215 Camera Station. Bitte geben Sie die nachstehenden Daten sin, um die Arwendung zu
aktivieren,

Beachten Sie. dass derLizenzschlisselnurfareine Install werden kann. Fordem Sie den Zugriffscode zum
Aktivieren der Software erstan, nachdem Sie AXIS Camera Station auf dem dafir vorgesehenen Computer installiert haben.

# = Pflichtfelder

(Gaben Sia dan Lizanssehiissals s0 et wia & duf dem £ikafi
sfehi Achien Sie auw Grod- und Kieimcivebung )

Lizenaschliissel |AES1234-12-1234-1234-123455 ‘ *

Persinliche Informationen
A D atenschuztrichlinie
FMail bckrezser [ (3

3. Thre Lizenzinformationen werden an Axis Communications
ubermittelt, und die Software wird automatisch aktiviert.

4. Sie konnen AXIS Camera Station nun verwenden.

Hinweis:

Wenn die Verbindung zum Axis-Webserver wahrend des Registrierungsvorgangs
unterbrochen wird, kénnen Sie eine manuelle Registrierung durchfiihren, indem

Sie den Anweisungen im Abschnitt Keine oder langsame Internetverbindung:
Manuelle Registrierung folgen.
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Keine oder langsame Internetverbindung:
Manuelle Registrierung

Wenn AXIS Camera Station auf einem Computer ohne (oder mit
langsamer) Internetverbindung installiert wird, kénnen Sie den fiir
die Aktivierung der Software erforderlichen Zugangscode auf der
Axis-Website erhalten und manuell eingeben.

1. Wibhlen Sie die Option Ubergangszeitraum aus und
klicken Sie auf die OK Schaltfldche.

 AXIS-Lizenz registrieren

AXIS.

COMMUNICATIONS

Lizenzaktivierung
Wahlen Sie den Betriebsmodus fur £x15 Camera Station.

(&) Ubergangszsitraum
O

O Gratisversion

.O

Dl

Informationsn

Ich habe einen Lizenzschiiissel, aber keinen
Intemetzugang. Verwenden Sie A+I5 Camera Station fur
einen Uberganaszeitriaum wom flnf Tagen, und wenden Sie
sich an Auis Communications, um den Lizenzschliissel 2u
remistrieren.

2. Geben Sie den Lizenzschliissel ein, und klicken Sie auf
Ubergangszeitraum.

¥ AXIS Lizenz registrieren X
Softwareaktivierung

Herzlichen Glickwunsch zu Threr Entscheidung fir A=15 Camera Station. Bitte geben Sie die nachstehenden Daten ein, um die Anwendung 2u
aktivieren.

Bea:htenSle dassderLi: hla Inurfarein
erstan, nachd.

kann_Fordem Sie den Zugriffscode zum
ie AXIS Camera Station auf dem dafir vorgesehenen Computer installiert haben.

Lizenzschlissel: [#.C51234-12-1234-1234-123456 ] fﬁiﬂfgﬁédmxm daos E!aj.efdemffdreﬂ

Ubergangszeitraum
akiivieren

l Abbrechen
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3. Notieren Sie sich die daraufhin angezeigte Serverkennung,
einen Code mit Informationen tiber Ihren Computer. Wenn Sie
das Onlineformular zur Beantragung Ihres Zugangscodes
ausfiillen, benotigen Sie die Serverkennung.

{ibergangszeitraum Eiuft.

Sie kohnen 415 Camera Station nun 5 Tage ohne
Registrierung verwenden.

widhrend des (bergangszeitraums kiinnen Sis den
Zugangscode zum Freischalten des Programms mit Hilfe
eines beliebigen Computers mit Internetzugang erhalten.
Gehen Sie zu ...

v, awis. comtechsup/ acs

oder wenden Sie sich an [hren Axis-Handler. ‘Wenn lhre
Fragen nicht soforit beantwortet werden konnen, leitet [hi
Handler Ihie Anfragen an die entsprechenden Stellen
weiter, damit Sie umgehend Unterstiitzung erhalten,

‘wahrend der Reqistrierung bendtigen Sie lhren
Lizenzschiuissel [er befindet sich aut der Innenseite der CD-
Hiille von &=15 Camera Station] und die Serverkennung,
um einen Zugiiffscode zu erhalten.

Serverkennung: |EREEIEEEEE §FEr

4. Sie konnen AXIS Camera Station nun fiir 5 Tage verwenden.

Wihrend des Ubergangszeitraums kénnen Sie den Zugangscode
mit Hilfe eines beliebigen Computers mit Internetzugang erhalten.
Navigieren Sie zu http://www.axis.com/techsup/acs, und tragen
Sie die erforderlichen Informationen ein. Klicken Sie abschlieBend
auf Submit(Absenden).

5. Wenn Sie den Zugangscode erhalten und AXIS Camera
Station gestartet haben, klicken Sie in dieser Meldung auf Ja .

AXIS Camera Station

\:.:j Ubergangseeitraum lauft 2006-09-27 ab, Machten Sie hre Lizenz jetzt akkivieren?

]
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6. Tragen Sie den Zugangscode ein. Der Lizenzschliissel und die
Server ID werden automatisch eingetragen.

* AXIS-Lizenz registrieren E‘
Softwareaktivierung
erlzhchen Gliickwwunsch zu [hrer Entscheidung fir 215 Camera Station. Bitte geben Sie die nachstehenden Daten ein, um die Anwendung zu
aktivieren
Beachten Sle dass derLizenzschlassel nurfar eine Installation verwendet werden kann. Fordemn Sie den Zugriffscode zum
erstan, hd Sie AXIS Camera Station auf dem dafiir vorgesehenen Computer installiert haben.
Lizenzschillizsel |AEEW 234-12-1234-1234-123456 ‘ (Geberr Sie den Lizenzschiirels so e wie e auf dem Elikell

feht Achien Sie auf Grol- und Kleinschrebung |
233

Serverkennung: [FEE

Aktivieren l [ Abbrechen

7. Klicken Sie auf Aktivieren.

8. Sie konnen AXIS Camera Station nun verwenden.

Registrieren Sie eine Lizenz von einer 30-
Tage-Demo-Version oder AXIS Camera Station
One

Falls Sie eine Demoversion oder die AXIS Camera Station One
betreiben und auf eine AXIS Camera Station Vollversion umstellen
mochten, so haben Sie die Moglichkeit, eine entsprechende
Lizenzierung durchzufiihren, indem Sie im Hauptmenii Optionen >
Allgemeine Einstellungen > Lizenz auswéhlen. Folgen Sie den
Anweisungen fiir eine schnelle Breitband-Internetverbindung:
Automatische Registrierung, wie sie auf Seite 10 beschrieben oder
Keine oder langsame Internetverbindung: Manuelle Registrierung,
Seite 12.
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AXIS Camera Station konfigurieren

Nachdem Sie die Software installiert haben, miissen Sie die
Konfiguration der Kameras und Videoserver vornehmen. Wenn Sie
AXIS Camera Station zum ersten Mal verwenden, werden alle
Kameras/Videoserver im Netzwerk durch einen automatischen
Suchlauf ermittelt und installiert. Wenn Ihr Netzwerk mehr
Kameras enthilt als in der Lizenz angegeben, wird automatisch das
Dialogfeld Kameras installieren gedffnet. Aktivieren Sie in diesem
Dialogfeld die Kontrollkistchen der Kameras/Videoserver, die Sie
in AXIS Camera Station installieren mochten.

“% AXIS Camera Station - Kameras installieren

Infarmationet

Wahlen Sie die Kameras zur Installation in 215 Camera Station aus.

F.ameras im Metzwerk

Mame Hostadresse Modell Videoan.. | #*
[ % 108415616 A 10.84156.15 215 208 1
% 101324100 4. 10.13.24.100 AX15 2415 1
% 1084231 -4 1084231 x5 207 1
[ % 10841457 - 4% 10841457 &x15 210 1
[ % 10841354 - 4% 10841354 A5 2114 1
[ % 1012.24.77 - 4., 1013.24.77 A5 21 1
[]% 10132485 -4 101324.85 A5 23D 1
[ % 1092127195 - .. 10.92127.195 A5 24251 1 “

Hite | [ ok [ Abbrechen

10 Begrenzung der Kameralizenz 255 K.amerag in der Liste

Im Menii Optionen kénnen Sie die Kameras/Videoserver manuell
konfigurieren.
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Kameras/Videoserver zu
AXI1S Camera Station hinzufiigen
- — 1.Klicken Sie in AXIS Camera
axis ca... [2]0)K]
Datel fnzcige Station auf Optionen >
Kameraeinstellungen.

[berwachen Wisdsrgabs

pre— Hinweis: Sie finden alle Einstellungen
Benutzerdefinierte Anzeige . H H

coquenen unter Optionen. In dieser Anleitung

Externe £]A werden nur die wichtigsten Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

erldutert. Eine vollstdndige Beschreibung

. . | finden Sie in der Onlinehilfe oder im

Benutzerhandbuch.

2. Klicken Sie unter Kameraeinstellungen auf die Schaltfliche

Hinzufiigen.
“F Kamera hinzutiigon %
Famein  fudomchourg | Tedochens
Gt
[] Ko gt Suchan
Famesagame Hewe Famera
IPAdenetioiname LANE Pon:
IP-AdesaHounans Dt Pent
[ ibmraild Peiahien Sie s Modell = | Hoded abruden
hrevabdutcatsaterian, Diembtidatisgngecpanan
) Hugitmrrwast verporaden Lpvtskind seigen sl
O pehicher Fermerd wermenden 2] -
@ [] ETZ Steumebassmrin st rimmeny
[} fuas Strarmeiernerte ahteren
wre | [_on | [beechen | [Ubssshien

3. Sie konnen die Informationen manuell eingeben oder auf die
Schaltfliche Suchen klicken, um eine Liste der im Netzwerk
verfligharen Kameras und Videoserver anzuzeigen.
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4. Klicken Sie auf die gewiinschte Kamera bzw. den
gewiinschten Videoserver und anschlieBend auf OK.

% Liste durchsuchen @

Suchergebnisse
Name Hostadresse Modell Wideoa... (A
* 1092139243 45 24 1052139243 15 24358, 1
*1093147 213 - AXI5 213 1093147.213 A5 213 1
*1093.145.221 - AXI5 221 1093146221 #5221 1
FA0SA27.77 - A6 206 10.94.127.77 #5415 206 1
* 10841465 - 4¥15 213 10.34.146.6 #5213 1
# 108415977 - 415 2114 10.84.153.711 A5 2174 1
5"1DSZ2SZTD—A><IS21D 10892.28.210 &415 210 1
#10841352-4215210 10841362 #5210 1
FA0S2127.146 - AKIS 24, 1092127148 #5 2415 1
FA0.93137.242 - AXIS 24, 10.93.137.242 HA15 2425 IV 1
#1094.140.151 - &%I5 213 10.94.140.151 A5 213 1 v
[ mire ][ ok ][ abbrechen |

5. Alle diesbeziiglichen Informationen werden im Fenster
angezeigt. Im Feld Kameraname wird die Bezeichnung der
Kamera in AXIS Camera Station angezeigt. Bei Bedarf
konnen Sie diese Bezeichnung in einenverstindlicheren
Begriff wie ,Hintereingang“ oder ,Garage” dndern. Diese
Anderung wirkt sich nur auf AXIS Camera Station, nicht
jedoch auf die Kamera selbst aus.

% Kamera hiazufilgen i3]
Vet | Aukmchrung | Zntichama,
it
[ K gt =]

Famer e
1P adesteHievisaree (LN
P stz Hskearme A

8- 405 0
Fat
Fat

el was g

ki o Eans

Armiderecm e Damt s bmtagrgucgone
=) Kt srrmn vetrden et amgen ol

" ipanbechat Vanrasc veresecen =

I B ey ) ge——
6. Klicken Sie auf Verkniipfung mit Kamera, um zu
iiberpriifen, ob Sie auf diese Kamera zugreifen konnen.
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Hinweis:
Achten Sie darauf, dass das Kontrollkdstchen Kamera aktiviert aktiviert ist.

Wenn das Kontrollkdstchen beim Hinzufligen einer Kamera nicht aktiviert ist,
sind keine Aufzeichnungen und Liveiibertragungen mdoglich.

7. Wenn Sie fiir alle Kameras einen gemeinsamen
Benutzernamen und ein gemeinsames Kennwort verwenden
mochten, aktivieren Sie im Feld Anmeldeinformationen das
Kontrollkédstchen Hauptkennwort verwenden. Wenn Sie der
Kamera ein spezifisches Kennwort zugewiesen haben,
aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Spezifisches Kennwort
verwenden, und geben Sie den Benutzernamen und das
Kennwort an.

Hinweise:

Sie kdnnen das Hauptkennwort in AXIS Camera Station unter Optionen >
Allgemeine Einstellungen > Allgemein > Hauptanmeldeinformationen
festlegen.

Standardbenutzername = root, Kennwort = pass.

Aufzeichnungsfunktion einrichten

Aufzeichnungen konnen fortlaufend, ereignisgesteuert oder nach
Plan erfolgen. Weitere Informationen zu Aufzeichnungen und zur
Planung finden Sie im AXIS Camera Station-Benutzerhandbuch
oder in den Hilfedateien.
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Standardansicht der Kamerabilder in
AXI1S Camera Station festlegen

Sie k6nnen die Ansicht der Kamerabilder 4ndern, indem Sie auf der
zentralen Benutzeroberfliche von AXIS Camera Station im Meni
Optionen > Anzeigeart klicken.

1. Wihlen Sie die Ansicht je nach Anzahl der Kameras
aus, die Sie konfigurieren moéchten.

Auswahl E::neraauswahl
der Ansicht Drag & Drop
Angabe der pom w1 Auswahl der
standardmaBigen| oo - Bildwiederholrate
Startansicht E9- und Bildqualitit
— >

2. Waihlen Sie in der Dropdownliste die Standardansicht aus,
die beim Start von AXIS Camera Station verwendet werden
soll. Wenn Sie Keine Livebilder auswihlen, werden nur die
Steuerelemente angezeigt.

3. Klicken Sie zuerst auf eine Position in der Ansicht und
anschlieBend in der Liste Verfiighare Kameras auf die
gewiinschte Kamera, um die Darstellung der Kamerabilder
in der Ansicht festzulegen. Sie konnen die gewiinschte
Position der Kamera in der Ansicht auch per Drag & Drop
festlegen.
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4. Wihlen Sie die Bildwiederholrate (Anzahl der Einzelbilder
pro Sekunde) und die Bildqualitit fiir Liveiibertragungen
aus. Je hoher der Wert, desto geringer ist sowohl die
erforderliche Bandbreite als auch die Bildqualitidt. Geringere
Werte bedeuten (aufgrund der geringeren Kompression) eine
bessere Bildqualitit, erfordern jedoch auch eine hohere
Bandbreite. Bei der angegebenen Bildwiederholrate handelt
es sich um einen Zielwert. Die tatsdchliche Bildwiederholrate
héngt vom Kameratyp, den Netzwerkbedingungen und der
Konfiguration des Computers ab.

5. Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration zu {ibernehmen.
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AXIS Camera Station-Benutzeroberfliache

~ asce. [0]5 50

Griines Licht = Aufzeichnung im Hintergrund ———
wird ausgeflihrt

Rotes Licht = Aufzeichnung im Hintergrund ~———
wird nicht ausgeflihrt

Klicken Sie,
um die Ansicht
“ |zu erweitern

Bei der Aufzeichnung im Hintergrund werden die von den
angeschlossenen Kameras iibertragenen Bilder auf Festplatte
gespeichert. Wenn Sie in AXIS Camera Station den
Hintergrunddienst starten oder beenden mochten, klicken Sie auf
Datei > Server starten oder Server anhalten, oder klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf das AXIS Camera Station-Symbol in
der Taskleiste.

Ein blinkendes griines Symbol in der oberen rechten Ecke des
Fensters zeigt an, dass der Dienst aktiviert ist. Ein blinkendes rotes
Symbol zeigt an, dass der Dienst beendet wurde, z. B. vom
Benutzer. Wenn der Dienst ausgefiihrt wird, wird analog dazu in
der Taskleiste ein griines Symbol angezeigt. Wenn dieses Symbol
rot ist, wurde der Dienst beendet, und ein gelbes Symbol zeigt an,
dass der Dienst gerade gestartet wird oder Probleme beim
Herstellen der Verbindung zu einer Kamera aufgetreten sind.
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Eine Aufzeichnung ist nur dann moglich, wenn der
Hintergrunddienst ausgefiihrt wird; diese wird auch nach der
Abmeldung von dem PC fortgesetzt, auf dem AXIS Camera Station
ausgefiihrt wird.

Der Hintergrunddienst wird automatisch beim Systemstart
ausgefiihrt.



(AXIS Camera Station - Installationsanleitung Seite ZI-D

AXIS Camera Station-Client

Die AXIS Camera Station-Clientanwendung wird fiir entfernte
Vorginge auf Clientcomputern verwendet. Sie verfiigt {iber eine
vergleichbare Benutzeroberflache, mit der dhnliche Aufgaben wie
in AXIS Camera Station ausgefiihrt werden konnen.

AXIS Camera Station-Clientsoftware installieren

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk des
Clientcomputers ein, und wihlen Sie Software und
anschlieBend AXIS Camera Station Client aus.

2. Klicken Sie auf Offnen, um die Installation zu starten.
Hinweis:

Méglicherweise werden Sie aufgefordert, .NET Framework. zu installieren.
Folgen Sie einfach den Anweisungen des Installationsassistenten.

3. AnschlieBfend werden Sie aufgefordert, einen
Installationsort fiir das Programm anzugeben. Wenn keine
Angabe erfolgt, wird das Programm standardméaBig unter
folgendem Pfad installiert: C:\Programme\Axis
Communications\AXIS Camera Station Client

4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, konnen Sie den
AXIS Camera Station-Client iiber Start > Alle Programme
oder durch Doppelklicken auf das Programmsymbol auf
dem Desktop 6ffnen:

5. Klicken Sie auf Datei > Verbindung, um die Installation
abzuschlieBen.
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6. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen,wird
das nachfolgend abgebildete Fenster angezeigt.

ServerP-Adresse: |‘I 084127130 |
Benutzername: |viewer |
Kennwort: |uu |

[ &z aktueller Berutzer anmelden Testverbindung

< >
Tan: CMwWINDDWS\Mediatding wav | ()

7. Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des
Servercomputers ein, auf dem AXIS Camera Station
installiert ist sowie ggf. den Benutzernamen und das
Kennwort.

8. Klicken Sie auf OK.

Hinweise:

e  Wenn Sie mehr als eine AXIS Camera Station verwenden, wird
im Mentii Datei eine Liste der zuletzt verwendeten Camera
Stations angezeigt.

¢ Wenn Sie Probleme beim Herstellen der Verbindung zum Server
haben, klicken Sie auf Testverbindung, um das Problem zu
beheben. Es wird der Port 11007 verwendet; dieser muss in der
Firewall, im Router usw. freigegeben sein.
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AXIS Camera Station-Webanwendung

Mit Hilfe eines Webbrowsers kénnen Sie auf Clientcomputern
Kamerasignale wiedergeben und einfache Vorginge wie
Uberpriifung und Wiedergabe von Aufzeichnungen durchfiihren.

Nachdem der AXIS Camera Station-Webzugang in AXIS Camera
Station unter Optionen > Allgemeine Einstellungen > Allgemein
aktiviert wurde, kann der Clientzugriff auf Kamerabilder mit einem
Browser durch Eingabe von
http://<Server-IP-Adresse>/VideoWeb im Adressfeld erfolgen.

Beispiel: http://10.13.6.128/VideoWeb

T AXIS Camara Statien - Microssfi Intormet [xplorer

Qs Q) [=] B D Pmwn yromn @wes @ 3-05 @B
g JJR2 B4 250 85 vadervert » [l
ANIS AMIS Camera Station ™
et 0O © 00 00

& nm 8 Lol vt et

Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe oder im
Benutzerhandbuch. Das Benutzerhandbuch ist auf der AXIS
Camera Station-CD-ROM oder unter www.axis.com verfiigbar.
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